RadioShack 


Cat. No. 40-982 


POLIZA DE GARANTIA 


RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

AV. JARDIN No.245 
COL. TLATILCO 
MEXICO D.F. C.P. 02860 

RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el termino de un ano o noventa dias en 
todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacion y funcionamlento a partir de la fecha de 
entrega al consumidor. 


CONDICIONES 


I. Para hacer efectiva esta garantia, no podran exigirse mayores requisites que la presentacion de esta poliza 
junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MEXICO, S. A. DE C. V. o en ei CENTRO DE 
REPARACION DE RADIO SHACK DE MEXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. TIatilco Mexico, 
D.F. donde tambien se podran obtener refacciones y partes. 

II. La empresa se compromete a reparar el producto, as! como las piezas y componentes defectuosos del mismo, 
sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento seran 

cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. DE C. V. 

III. Et tiempo de reparacion en ningun case debera ser mayor a 30 dias a partir de la recepcion del producto en 
cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantia. 

IV. Esta garantia no es valida en los siguientes casos. 

A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado. 

C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

D) Cuando el producto haya sido danado por siniestros. 


V. El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia ante la propia casa comercial donde se adquirio 
el producto. 

VI. En caso de que la presente garantia se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le 
expida otra poliza de garantia, previa presentacion de la nota de compra o factura. 


’Nota: Los aparatos electrico-domesticos tienen 1 aho de garantia y los de baterias 90 dias. 


Producto: 

SELLO DELASUCURSAL 

Marca; 


No. Catalogo: 


No. Serie: 


No. Factura: 

FECHA DE ENTREGA 


Favor de leerlo antes de usar el equipo. 


Manual del Usuario 


Placa de 2 Terininales para Bocina 


PARTES 

2 mensulas demontaje uniforme 
2 mensulas demontaje para forma 
4 tornillos para las mensulas 
2tornillos cortos 


1.- Gira los dos tornillos de las 
terminales de las parte trasera de la 
placa en el sentido contrario de las 
manecillas del reloj para exponer los 
agujeros de las terminales. 


SELECCIONANDO UN LUGAR DE 
MONTAJE 

Seleccionar un lugar para la pared 
donde: 

■ Haya cables, o tu puedas facilmente 
correr los cables a traves de la pared del 
lugar seleccionado. 

■ El lugar no debe interferir con cables 
de electricidad o partes de la casa. 

INSTALACION 

Tu puedes colocar tu placa usando una 
caja estandar de electricidad o con las 
mensulas de montaje incluidas. 

Colocando la placa en una caja 
estandar de electricidad. 

Nota: Para evitar posibles dahos al 
sistema de bocina cuando conectas los 
cables de la bocina a las terminales + 
y -, asegurate de que no toquen otras 
superficies. 


Agujero de la Terminal 



la terminal con la raya roja. Y depues 
gira el tornillo en el sentido de las 
manecillas del reloj para asegurar el 
cable. 


m 


3. 


m 


Alambre de la 
Bocina Positiva (h-) 


Alambre de la 

51Sir44W?flatjva 


negariv 

de la terminal con la raya negra. Y 
depues gira el tornillo en el sentido de 
las manecillas del reloj para asegurar el 
cable. 
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4.- Atornilla los dos tornillos cortos en 
los agujeros de la placa y la caja de luz 


Colocando la placa con las mensulas 
inclufdas 


Tornillo Corto 


5. - Gira eTTsmldo contrario de las 
maneclllas del reloj los dos tornillos de 
la terminal del frente de la placa, para 
exponer los agujeros de las terminales. 

6. - Inserta el cable positive (+) dentro de 
la terminal con la raya roja. Y depues 
gIra el tornillo en el sentido de las 
maneclllas del reloj para asegurar el 
cable. 


Tuerca Roja I 


Alambre de la 
Bocina Positiva {+) 


Alambre de la gg f 

7.- 4pts0rttegelvicable t^etiyerj-) dentro 
de la terminal Scm^alHegrayd negra. Y 
depues gira el tornillo en el sentido de 
las maneclllas del reloj para asegurar el 
cable. 


1.- Dibuja un rectangulo de 4.4 cm. x 
10.2cm. en la pared. 


1 % pulgadas (4.4 cm) 





2. - Haz un agujero de 1 cm. en la 
esquinadel rectangulo. 

3. - Inserta un serrucho calador en el 
agujero y corta sobre la linea y despues 
remueve la zona cortada. 

4. - Corre el cable de la fuente a traves 
de la pared hasta llegar a la zona 
ablerta. 

5. - Gira los dos tornillos terminales de la 
parte trasera de la placa en sentido 
contrario de las maneclllas del reloj para 
exponer los agujeros de las terminales. 
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6.- Inserta el cable positive (+) dentro de 
la terminal con la raya roja. Y depues 
gira el tornillo en el sentido de las 
maneclllas del reloj para asegurar el 
cable. 



7. - Inserta el cable negative (-) dentro 
de la terminal con la raya negra. Y 
depues gira el tornillo en el sentido de 
las maneclllas del reloj para asegurar el 
cable. 

8. - Ensambla las dos mensulas de 
montaje (formando una Ifnea uniforme) 
usando los tornillos de montaje 
Incluldos. 


10.- Gira los dos tornillos pequefios en 
los agujeros de la placa y las mensulas, 
despues atornillalos. 



11. - Gira en sentido contrario de las 
manecillas del reloj los dos tornillos de 
la terminal del frente de la placa, para 
exponer los agujeros de las terminales. 

12. - Inserta el cable positive (-i-) dentro 
de la terminal con la raya roja. Y depues 
gira el tornillo en el sentido de las 
manecillas del reloj para asegurar el 
cable. 


Tuerca Roja 


9.- rrfensulas en un angulo 

en la superficie cortada formando una 
Imea en el frente, despues nivelas los 
agujeros centrales a la misma distancia 
de los agujeros de los tornillos de la 
placa 


Alambre de la 
Bocina Positiva (- 1 -) 


Alambre de la g | 

Bocina Negative (-) HbI — 0 / 

13.- Inserta el cabteensgiajivib f-) dentro 
de la terminal con la raya negra. Y 
depues gira el tornillo en el sentido de 
las manecillas del reloj para asegurar el 
cable. 



Abriendo 
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